
 
  Fila PS/87 
      DETERDŢENT ZA UKLANJANJE MRLJA  I  VOŠTANIH PREMAZA 

 

 

 

 
GLAZIRANE 

KERAMIČKE PLOČICE 

 

 

 

 RazrijeĎen, čisti i odmašćuje jako 

zaprljane podove iz gres 

porculana, keramike, prirodnog 

kamena, kota i cementa.  

 Koncentriran, čisti gres porculan 

od tvrdokornih mrlja.  

 Izvanredan za osnovna pranja na 

materijalima koji nisu otporni na 

kiseline.  

 Idealan za osnovna pranja 

betonskih podova.  

 Uklanja vodene, metalizirane i 

voskove koji se mogu iznova 

ulaštiti.    

 

 Jedan proizvod tri namjene: čisti, 

uklanja mrlje, skida stare voštane 

premaze. 

 Jedini koji čisti „nemoguće mrlje“ sa 

gres porculana.  

 Čisti ali ne nagriza 

 Jednostavan za korištenje. 

 Skida ostatke epoksidnih masa za 

fugiranje.  

 

RazrijeĎivanje: ovisno o uporabi.  

Za čišćenje svih površina:   

Razrijediti (1:10-1:20) i nanijeti na 

površinu. Ostaviti da djeluje nekoliko 

minuta uz strojno ili ručno ribanje. 

Pokupiti ostatke usisavačem za tekućinu 

ili krpama te dobro isprati. Za jača 

zaprljanja – razrijediti 1:5. 

Za uklanjanje mrlja sa gres porculana:  

Izliti nerazrjeĎeni proizvod  preko mrlje i 

čitave pločice. Ostaviti da djeluje dok se 

potpuno ne osuši. Oprati i dobro isprati 

vodom.   

Za uklanjanje voska 

Razrjediti 1:5, natopiti površinu, ostaviti 

da djeluje nekoliko minuta. Strojno ili 

ručno izribati. Pokupiti ostatke 

usisavačem za tekućinu ili krpama, te 

dobro isprati. 

Za čišćenje ostataka epoksidnih masa 

za fugiranje: Izliti nerazrijeĎen proizvod, 

ostaviti da djeluje 15-20 minuta, izribati 

strojno ili ručno i isprati vodom.  

Sa jednom litrom: 

Odrţavanje 1:20                   200 m
2
 

Uklanjanje voska 1:5             20 m
2
 

Prirodni kamen 1:5                30 m
2
 

 
Pakiranje  
kantica od 1 litre u kutiji 12 komada 
kantica od 5 litara u kutiji 4 komada 

 

SASTAV: 
Sadrţi: EDTA i soli <5%,  
sapun >5% do <15%.  
Ostale komponente: miris, linalol, limonen. 
 
Temperatura skladištenja:  izmeĎu 5°C i 
30°C.  Temperatura materijala pri 
nanošenju treba biti izmeĎu  5°C i 30°C.  
 

 

RAZRJEĐIVANJE  I  POTROŠNJA 

Napomena: 
1. Ne upotrebljavati na mramoru ili   
    poliranom kamenu.  
2. Ne upotrebljavati na drvu 
3. Ne upotrebljavati na metakrilatnim   
    kadama.  
 

„Potrošnje su pribliţne,  izraţene za 

jedno  premazivanje“ 

 

ČEMU  SLUŢI  PREDNOSTI KAKO SE KORISTI 

11 

TERAKOTA 

KLINKER 

GRES PORCULAN 

 OZNAČAVANJE 
Nema oznaka opasnosti, upozorenja i 
obavjesti, proizvod nije klasificiran kao 
opasan po vaţećim propisima.   

 

 

 

TEHNIČKA SVOJSTVA 
Izgled: ţućkasta  tekućina 
Miris: miris bora  
Gustoća: 1,010 kg/l 
pH: 12,7 

 
Ove informacije su plod našeg najboljeg 
tehničkog znanja i podržane su stalnim 
istraživanjem i ispitivanjem.  Međutim neki 
čimbenici su van našeg utjecaja, te treba dane 
preporuke provjeriti i ispitati na vašem 
pojedinom uzorku. Fila odbacuje svaku 
odgovornost  za nepravilno korištenje njenih 
proizvoda.   

 

 

  

  

 BETON 

LINOLEUM 

GUMA I PVC 

NEPOLIRANI MRAMOR 

I  ANGLOMERATI 


